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Lesa je zaenkrat dovolj
@led v lanskem februarju je podrl toliko 

dreves, da smo gozdove do danes uspeli 
samo delno o~istiti. Kljub temu gozdarski 
strokovnjaki vedno odsvetujejo  nekontro-
lirane poseke in svarijo pred apetiti ener-
getikov. Poudarjajo, da je hlodovine {koda 
in da bi les smeli za ogrevanje porabljati 
{ele takrat, ko izdelek iz lesa opravi svojo 
funkcijo ter je zrel za odpad. Pri tem pa 
`e desetletja opazujemo izvoz hlodovine 
in nato uvoz izdelkov iz tega lesa, kar je 
seveda poslovna in okoljska neumnost. 
Lastniki gozdov imajo spet svoj interes, 
saj hlode bolje prodajo v tujini, za svoj 
namen se torej obna{ajo poslovno in 
logi~no.

Slovenija ima skoraj 60% pora{~enost 
z gozdovi in v Evropi skoraj nimamo tek-
mecev. Zaradi opu{~anja manj{ih kmetij se 
zara{~ajo nove povr{ine, na hektaru gozda 
pa imamo pri nas povpre~no 240 m3 lesa. 
Posekamo samo dve tretjini dovoljenih 
koli~in, zato se lesna zaloga v na{ih 
gozdovih kopi~i, kar pa z gospodarskih 
vidikov ni vedno najbolj{e. Problemati~no 

je predvsem izvajanje nujnih gojitvenih 
del, ki so prvi pogoj za vzgojo visoko 
kvalitetnih in ekolo{ko stabilnih gozdov. 
Obi~ajno zadostuje, da lastniki majh-
nih ko{~kov gozda, samo z vsakoletnim 
~i{~enjem in podiranjem odmrlih dreves 
pokrijejo svoje energetske potrebe. 

Les je olesenelo sonce 
^e se odlo~imo za ogrevanje z lesom 

preidemo na sonaravno ogrevanje. Les je v 
resnici olesenela son~na energija, ~e pa ga 
uporabimo kot energent, z njim v okolju 
ne povzro~imo nobene {kode. Je enako 
uporaben za proizvodnjo toplote v majh-
nih in velikih industrijskih kuri{~ih, ter 
omogo~a ro~no ali popolnoma avtomati-
zirano kurjenje. Je drugi najve~ji energent 
v dele`u obnovljivih virov v slovenski 
energetski bilanci. Leta 2000 smo z lesom 
pokrili 3,9% energetskih potreb. 

Preden izre~emo besedo »poraba« bi 
morali izre~i besedo »var~evanje«. Oba 
izraza pogosto uporabljajo politiki, ven-
dar pri tem mislijo na posameznega 
dr`avljana in ne nase in dr`avni aparat. 

Zato smo re{itev samo ljudje, ki bomo 
s pametnimi ukrepi zmanj{ali porabo 
vseh vrst energentov, tudi plina in nafte. 
Vrednote posameznika, ki razume, kaj se 
dogaja s planetom, `e danes spreminjajo 
`ivljenjski slog. Kljub nizkim cenam nafte 
se vedno ve~ ljudi razvitega sveta obna{a 
var~no in okolju prijazno. Les je obnovljiv 
vir in zato energetsko ni vpra{ljiv. 

Lasten vir energije pomeni 
neodvisnost
Danes je energetska neodvisnost dr`av ali 

posameznikov eden od najpomembnej{ih 
ciljev. Tudi EU ima to `e dolgo zapisano v 
svojih strate{kih smernicah, cilj pa name-
rava dose~i z var~evanjem in prehodom 

Kamin in kaminska pe~ –
zanesljiva in uporabna
Ogrevanje prostorov je danes enostavno, avtomatizirano in deluje z 

visokimi izkoristki. Na razpolago je vrsta izdelkov, s katerimi lahko 

ogrejemo prostor ali celotno stavbo, delovanje pa je ro~no ali popolno-

ma avtomatizirano. Prednost tak{nih pe~i je njihova majhnost, nesli{no 

ali zelo tiho delovanje ter dostopne cene enostavnej{ih izvedb.

Modigliani deluje na polena, mo~ 12 kW, {tirje toplozra~ni

izvodi skriti v okrovu nad kaminom. Foto: Kamini Ko~evar

Dovodi in na~in zgorevanja polen v sodobnem sobnem kaminu Prerez sodobne avtomatske sobne kaminske pe~i na pelete
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na nove in okolju prijazne vire energije. V 
prehodnem obdobju pa bosta plin, nafta 
in jedrska energija, {e vedno temelj ener-
getske oskrbe. V teku so veliki plinovodni 
projekti, ki pa denar prina{ajo samo pro-
dajalcu plina. Zato se velika vlo`ena sred-
stva ves ~as prelivajo v tujino in nam ne 

prina{ajo novih delovnih mest ter drugih 
koristi. Zato se lahko pred politi~nimi ali 
okoljskimi pretresi zavarujemo samo tako, 
da vsaj toplotne potrebe poskusimo ~im 
bolj kriti z doma~imi viri energije. Pomisliti 
je potrebno tudi na dejstvo, da skoraj vse 
sodobne ogrevalne naprave potrebujejo {e 
elektriko, zato brez nje ogrevanje ne deluje. 
Zato je odgovor na vpra{anje, kako dose~i 
neodvisnost bolj kompleksen, skupni cilj 
pa {e vedno ostane ~im prej{nji odmik od 
fosilnih goriv.

Enostavne kaminske 
pe~i imajo prednost   
Sobne kaminske pe~i so se razvile 

iz velikih in energetsko neu~inkovitih 
odprtih zidanih kaminov. Danes te nalo-
ge opravlja majhna kovinska naprava, z 
zasteklenimi vrati za nalaganje in opa-
zovanje plamena. Ve~ina tak{nih izdelkov 
ima ni`ji izkoristek, saj veliko toplote uide 
v dimnik. Vendar pa so lahko uporabni v 
prehodnem ~asu, ko lahko z nekaj papirja, 
trsk in enim polenom v nekaj minutah 
prijetno temperiramo razmeroma velik 
prostor. Zaradi nizke toplotne mo~i tudi 
zahteve glede vi{ine dimnika niso visoke. 
Enostavna kaminska pe~ pa po eni lastno-
sti preka{a vse druge, visokotehnolo{ke 
naprave za ogrevanje. Deluje samodejno, 
brez pomo`ne energije, ventilatorjev, pod-
pihov in krmilne elektronike. V primeru 
izpada elektrike zaradi vremenskih ali 
drugih vplivov, bo ta kamin postal edina 
delujo~a ogrevalna naprava v hi{i ali sta-
novanju.

Razdelitev na kategorije
Ogrevalne naprave lahko razvr{~amo 

v skupine na {tevilne na~ine, ena od 
enostavnej{ih je razdelitev glede na kuri-
vo. Delimo jih lahko na kamine na polena, 
na pelete ali na kombinirane izdelke, v 
katerih lahko zgoreva oboje.  Z ozirom 
na obliko kuriva jih delimo na kami-
ne  na polena ali pelete ali oboje. Z 
ozirom na na~in nalaganja ali polnjenja 
pe~i delimo med ro~nim in avtomatskim 
poslu`evanjem. Z ozirom na na~in in 
mesto uporabe pa na lokalne naprave 
– pe~i, kamini, {tedilniki, nato lokalne 
naprave, ki so sposobne ogrevati tudi 
sosednje prostore ter na naprave za cen-
tralno ogrevanje. Zanimivo je, da razlika v 
ceni avtomatizirane sobne pe~i na polena, 
ki ogreva samo zrak, ali tiste, ki lahko 
ogreje {e vodo za centralno ogrevanje, 
zna{a samo nekaj odstotkov. Tehnika, s 

katero krmilimo, dodajamo in podpihuje-
mo kurivo je o~itno tako draga, da dodan 
izmenjevalec, raztezna posoda in obto~na 
~rpalka v ceni ne pomenijo kaj dosti.

Peletne kaminske pe~i in zvok
Edina stvar, ki se je ne da opisati z 

besedami je {um, ki ga med delovanjem 
povzro~ajo sobne peletne pe~i. Obi~ajni 
kamini na drva delujejo nesli{no, v pele-
tnem kotlu pa stalno deluje majhen venti-
lator, ob~asno {e reduktor, ki poganja pol` 
za dovajanje pelet, sledi {e rahlo cingljajo~e 
padanje pelet po cevi v kuri{~e. In kon~no, 
burno zgorevanje pelet tudi oddaja rahel 
bobne~ zvok. Ob ogledih delujo~ih pe~i 
na sejmih, v obi~ajnem okolju, zvok sploh 
ni sli{en, ~etudi uho naslonimo na napra-
vo. Vendar je vse odvisno do uporabnika. 
Nekateri v svojem okolju ne prenesejo niti 
najmanj{e motnje, druge pa kakr{enkoli 
{um pomirja, oznake hrupnosti pa tudi 
ne najdemo v vseh prospektih. Kljub temu 
so vse izvedbe kaminov in kaminskih pe~i 
zelo uporabne, okoljsko neopore~ne, imajo 
visoke izkoristke, s postavitvijo pa lahko 
enostavno re{imo marsikateri ogrevalni 
problem. •

Simon Tihec

Foto: Kamini Ko~evar

Prostostoje~i sobni kamin na polena tip E 929 C, mo~ 9 kW,

proizvaja Piazzetta, dobavitelj Kamini Ko~evar. 

Foto: Kamini Ko~evar

Dovodi in na~in zgorevanja polen v sodobnem sobnem 

kaminu. Foto: Kamini Ko~evar



Kaminsko pe~ na pelete CHERIE uporabljamo kot vir 

toplote za zra~no ogrevanje prostorov.  Vgrajen ima 

priklop za odvod toplega zraka v sosednje prostore, 

kar omogo~a ogrevanje osnovnega in do dveh lo~enih 

prostorov.  Kaminska pe~ CHERIE ima mo`nost dovo-

da zgorevalnega zraka od zunaj. Vgrajen ima regula-

tor ogrevanja z mo`nostjo nastavitve tedenskega ali 

dnevnega ~asovnega programa. Za udobno upravlja-

nje kaminske pe~i je prilo`en daljinski upravljalnik. 

Kuri{~e je narejeno iz sive zlitine, kar zagotavlja dolgo 

`ivljenjsko dobo.  V kaminsko pe~ CHERIE je vgrajen 

napreden sistem upravljanja, ki samodejno prilagaja 

gorenje glede na kakovost pelet.

Kaminsko pe~ na polena ANDORRA EXCLUSIVE 

uporabljamo kot vir toplote za zra~no ogrevanje 

stanovanj ali ve~jih bivalnih prostorov. Konstrukcija 

kaminske pe~i omogo~a njeno vrtenje okoli svoje osi. 

Okrivljeno prednje steklo poudari atraktiven izgled.

Kuri{~e v kaminski pe~i je obdano s posebnim mate-

rialom (vermikulitom), ki pove~uje temperaturo v 

zgorevalni komori in omogo~a bolj u~inkovito zgore-

vanje polen. Kaminska pe~ ANDORRA EXCLUSIVE ima 

prilo`en nastavek za priklop zgorevalnega zraka od 

zunaj. Vgrajeno ima tudi loputo za regulacijo primar-

nega in sekundarnega izgorevalnega zraka.

Kaminski vlo`ek na polena H2O OCEANO uporablja-

mo kot vir toplote v razli~nih ogrevalnih sistemih. Z 

njim lahko segrevamo do 220 m2 bivalnih prostorov. 

Manj{e objekte lahko z H2O OCEANO, glede na izbra-

no hidravli~no vezavo, ogrevamo z radiatorji ali tal-

nim ogrevanjem in pripravljamo toplo sanitarno vodo. 

Dosega do 80 % izkoristek. Poraba polen se giblje 

med 1,5 do 7 kg/h. Odlikuje ga inovativna konstrukci-

ja z drsnimi dvi`nimi vrati. Steklo kamina je odporno 

na temperaturne {oke in zdr`i obremenitev do 800°C. 

Ima vgrajeno avtomatsko loputo za prepre~evanje 

izhajanja dima, ki se aktivira ob nalaganju polen. Prav 

tako ima vgrajeno loputo za regulacijo primarnega 

zgorevalnega zraka.

SELTRON d.o.o., Tr`a{ka cesta 85 A, 2000 Maribor 
Tel.: 080 13 55, e-po{ta: info@seltron.si, www.seltron.si

KAMINSKA PE^ NA PELETE – TOPLOZRA^NA

EDILKAMIN CHERIE
KAMINSKA PE^ NA POLENA – TOPLOZRA^NA

THORMA ANDORRA EXCLUSIVE
KAMINSKA PE^ NA POLENA – TOPLOVODNA

EDILKAMIN H2O OCEANO
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Sodobna gradnja zahteva zrakotesne kaminske vlo`ke, 

zato na izbor kamina vpliva tudi tip gradnje objekta. Pri 

pasivnih ali nizkoenergijskih objektih s kontroliranim 

prezra~evanjem je nujno potreben zrakotesni kaminski 

vlo`ek. Kamin s tak{nim vlo`kom deluje nemoteno tudi, 

~e je v hi{i podtlak ali nadtlak in ne predstavlja elementa, 

ki bi povzro~al izgube. Tak{na so kuri{~a {vicarskega 

dobavitelja RUEGG, katerega izdelki nosijo certifikat 

zrakotesnosti. Ker so hi{e vedno bolj izolirane, se je 

potreba po energiji zelo zmanj{ala. Kamini so za nove 

tipe hi{ pogosto predimenzionirani, zato je treba pri niz-

koenergijskih objektih izbrati primeren na~in ogrevanja s 

kaminom ter toploto prerazporediti tako, da je u~inkovito 

izkori{~ena. Zaradi minimalnih potreb po energiji moramo 

poskrbeti, da se energija, ki jo proizvaja kamin, porabi 

optimalno in u~inkovito. To dose`emo z izdelavo kaminske 

obloge iz visokoakumulacijskih materialov in se izognemo 

prese`kom toplote.

Kaminski vlo`ki predstavljajo alternativni vir ogrevanja 

stanovanja in lahko ogrevajo tako glavni bivalni pro-

stor, kot tudi sosednje prostore z naravnim kro`enjem 

toplega zraka ali s prisilnim kro`enjem toplega zraka s 

pomo~jo ventilatorskega sistema. Ventilatorski sistem 

MULTIFUOCO je lahko pravi ogrevalni sistem za va{ 

dom, ~e vanj vgradite ustrezen razvod toplega zraka. 

Topel zrak lahko speljete v oddaljene prostore ali celo 

v druga nadstropja, kar vam omogo~a, da bo v drugih 

prostorih enako prijetna temperatura kot tam, kjer se 

nahaja kamin ali pe~. Ustrezno izoliran razvod toplega 

zraka, ki je preprost za vgradnjo in ima gibljive cevi 

z manj{im premerom (75 mm), omogo~a, da se topel 

zrak vodi do razdalje 16 m, ~e uporabljate pelete in do 

razdalje 10 m ~e uporabljate drva. Ventilatorski sistem 

MULTIFUOCO omogo~a enakomerno porazdelitev 

toplote od tal do stropa, saj je izpih toplega zraka pri 

tleh.

Starej{i kamini in tisti, ki so bili zgrajeni nepravilno pogo-

sto ne zadovoljijo uporabnikovih pri~akovanj, saj imajo 

preveliko porabo, slabe izkoristke in niso varni za uporabo. 

Zaradi tega se ti kamini redko ali nikoli ne uporabljajo. 

Za u~inkovitost in varnost va{ega starega kamina ter 

prihranek pri ogrevanju vam ponujamo re{itev s pro-

gramom sanacijskih kaminskih kaset, ki se vgradijo v `e 

obstoje~e kuri{~e in zaradi svoje funkcionalnosti, varnosti 

in esteti~nega izgleda predstavljajo svojevrstno re{itev 

ogrevanja. Sanacijske kaminske kasete so pravi ogrevalni 

sistem, ki zdru`uje veliko toplotno mo~, enostavno name-

stitev in fleksibilnost pri vklopu. Steklokerami~na vrata 

zagotavljajo popolno varnost, hkrati pa {e vedno pri~arajo 

lep pogled na ogenj. Zahvaljujo~ odli~nemu izgorevanju 

sanacijske kaminske kasete zagotavljajo maksimalno toplo-

to ob najmanj{i porabi goriva. Ventilatorski sistemi, ki so 

`e vgrajen v kaminskih kasetah, pa prostor hitro ogrejejo in 

tako {e pove~ajo njihovo u~inkovitost. Preprosta monta`a 
brez ve~jih posegov!

KAMINI KO^EVAR, d.o.o., Rimska cesta 88, 3311 [empeter v Savinjski dolini 
Tel.: 03 700 17 96, e-po{ta: info@kamini.si, www.kamini.si

ZRAKOTESNI KAMINI RUEGG ZA PASIVNE 
HI[E IN OBJEKTE S KONTROLIRANIM 

PREZRA^EVANJEM
KAMINSKI VLO@KI IN PE^I PIAZZETTA Z 

VENTILATORSKIM SISTEMOM MULTIFUOCO
SANACIJSKE KAMINSKE KASETE ZA 

VGRADNJO V NEFUNKCIONALNE
KAMINE



Kamine Nordpeis odlikuje preprosta uporaba, visoki 

izkoristki, ~isto izgorevanje in sodobna oblika. Vsi kamini 

Nordpeis imajo mo`nost priklopa zunanjega zraka na 

kaminski vlo`ek, so zrakotesni in kot taki primerni za pasiv-

ne in zrakotesne hi{e ali stanovanja. 

Kamin Denver je nov model predstavljen na leto{njem 

sejmu ISH v Frankfurtu. Kakovostno kuri{~e N 36A je vgra-

jeno v tipsko oblogo. Mo`na je postavitev tako levo kot tudi 

desno. Ob strani je prakti~en prostor za shranjevanje drv.  

Masivna polica iz poliranega ~rnega betona lepo zaklju~i 

celostno podobo kamina. 

Vsi kamini Nordpeis imajo notranji del kuri{~a oblo`en 

s Termottom. Sistem ogrevanja je zasnovan na hitrem 

za~etnem ogrevanju prostora in podalj{ani akumulaciji. Tudi 

ko drva `e pogorijo, vam kamin {e vedno oddaja toploto 

8 – 12 ur.

Vgradni kaminski vlo`ek ATC W20 je primeren za

ogrevanje s priklopom na centralni radiatorski sistem

in sicer do 10 radiatorjev. Kamin oddaja v prostor 5

kW mo~i in s tem ogreje do 50 m2 prostora. Vlo`ek je 

izdelan iz kakovostne kotlovske plo~evine

debeline do 5 mm, kuri{~e je obdano s {amotno 

opeko. Vratca in okvir vlo`ka sta lito`elezna.

Te`a kamina zna{a 194kg, za priklop na dimnik je

potreben izhod za dimnik fi 200 mm, za kurjenje so

primerna polena dol`ine do 58 cm.

Dobavitelj nudi garancijo 3 let.

Samostoje~i kamin Quadro odlikuje kakovost in 

~isto izgorevanje. Kamin Quadro bo zavzel zelo malo 

prostora,  lahko ga postavite tako v manj{i kot tudi 

v ve~ji prostor, mo`nost postavitve je tudi ob ravno 

steno. 

Na voljo je v treh razli~nih izvedbah: Quadro 1 - 

samostoje~i kamin na eni »nogi«, Quadro 2 -  z zaprtim 

spodnjim delom in Quadrom 3 -  z zaprtim spodnjim 

delom in povi{anem zgornjim delom. Quadro ima 

mo`nost dokupa posebne zgornje akumulacijske plo{~e, 

ki {e podalj{a oddajanje toplote.

Kuri{~e je izdelano iz kotlovske plo~evine in ima tako 

dolgo `ivljenjsko dobo. Kamin Quadro ima notranjo 

oblogo kuri{~a iz Termott plo{~, katere poskrbijo, da  

kamin oddaja toploto {e ve~ ur. Tehnolo{ko dovr{en 

kamin ima mo`nost priklopa zunanjega dovoda zraka.

Pe~ FGW 18 R je primerna za ogrevanje s priklopom 

na centralni radiatorski sistem in sicer do 9 radiatojev. 

Kaminska pe~ oddaja v prostor 5kW mo~i in s tem 

ogreje do 50 m2 prostora. Pe~ je primerna za eta`no 

centralno ogrevanje in ima dodatno pe~ico v kateri 

lahko po `elji spe~ete okusne prigrizke. Izdelana je 

iz kakovostne kotlovske plo~evine debeline do 4 mm. 

Kuri{~e je obdano s {amotno opeko, kaminska pe~ ima 

vodni ovoj za 15 l vode.

Te`a 150 kg, za priklop na dimnik je potreben

izhod za dimnik fi 130 mm, za kurjenje so primerna

polena dol`ine do 43 cm, dimenzije pe~ice zna{ajo

40x37x20cm.

Dobavitelj nudi garancijo 3 let.

Kaminska pe~ Salzburg ima notranjo oblogo kuri{~a 

iz {amotnih plo{~, katere poskrbijo, da kamin Salzburg 

oddaja toploto ve~ dni. Kaminska pe~  je izdelana 

po najnovej{ih tehni~nih standardih in omogo~a 

priklop na zunanji dovod zraka. Zaradi svojih karak-

teristik je primeren za vgradnjo v klasi~nih, kot tudi 

nizkoenergijskih objektih. Na voljo so tri velikosti 

glede na koli~ino akumulacijskega materiala-{amota. 

Postavitev kamina je hitra in ~ista.

Model L in C sta edina modela, ki omogo~ata opcijo 

preklopa med toplozra~nim delovanjem ali akumu-

lacijskim. 

Nordpeis ima v svoji ponudbi {e modele akumulacij-

skih kaminov Salzburg M, ki je najmanj{i v tej ponud-

bi, Salzburg XL , najve~ji in najmo~nej{i, ter novost 

v letu 2015 Salzburg C. Salzburg C je akumulacijski 

kamin s kotnim kuri{~em.

Klasi~en model kaminske pe~i PRITY je primeren za 

ogrevanje prostorov do 150 m2. Izdelan je iz kakovostne 

kotlovske plo~evine debeline do 4 mm. Kuri{~e je obdano 

s {amotno opeko, zgornja ploskev je primerna tudi za 

kuhanje. Te`a 135 kg, izhod za dimnik fi 130mm, mo~ 15 

kW, dol`ina polen: 45 cm, garancija 2 leti.

Kvalitetne in cenovno ugodne pe~i in kamini proizvajalca Prity 

so `e dobro raz{irjeni po slovenskih domovih. Okoli 130 razli~nih 

modelov pe~i, {tedilnikov, kotlov in kaminskih vlo`kov zagotavlja 

izbiro za vsakega kupca. Mo`nost ogrevanja z dodatno pe~ico ali 

kuhalno plo{~o, eta`ne centralne pe~i, kaminski vlo`ki s priklo-

pom na centralni radiatorski sistem ali razpih, klasi~ni {tedilniki 

na drva z mo`nostjo priklopa na centralni radiatorski sisetem.

Razstavni salon se nahaja v Lo~ici ob Savinji, kjer si lahko 

veliko na{tetega tudi ogledate. Podjetje R-Selena d.o.o. 

poleg prodaje zagotavlja tudi servis oz. rezervne dele za 

vse modele proizvajalca Prity.

Marjeta Hu{ko s.p., Pot v dolino 19, 1261 Ljubljana Dobrunje
Tel.: 041 822 022, 041 708 496, e-po{ta: marjeta@nordpeis.si, www.nordpeis.si

R-Selena d.o.o., Ob Savinji 5, 3313 Polzela
Tel.: 051 344 144, www.r-selena.com

NOTRANJE TOPLOZRA^NO OGREVANJE

Kotni kamin DENVER

VGRADNI KAMINSKI VLO@EK

Model ATC-W20

NOTRANJE TOPLOZRA^NO OGREVANJE

Samostoje~a kaminska pe~ Quadro

KAMINSKA PE^ PRIMERNA ZA CENTRALNI
RADIATORSKI SISTEM

Model FGW 18 R

NOTRANJE OSNOVNO ALI DODATNO OGREVANJE

Akumulacijski kamin Salzburg L

KAMINSKA PE^

Model Prity
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Masivni kamniti kamini Nunnauuni sevajo toploto 

enakomerno in spro{~ujo~e in ustvarjajo prijetno 

toplo ozra~je v va{em domu. V toploti lahko u`ivamo 

takoj ko zakurimo ogenj, ~as oddajanja toplote pa 

traja vse do naslednjega dne. U`ivanje v toplini je 

{e bolj enostavno, saj zaradi hitrega segrevanja in 

zaradi dolgega ~asa oddajanja toplote, ne potrebu-

jete neprestano nalagati lesa, ampak lahko ta ~as 

izkoristite zase in dru`ino. Odlikujejo ga najbolj{e 

lastnosti, izgled in kvaliteta, majhna poraba in 

najni`je emisije. Brez~asen finski dizajn iz naravnega 

materiala Finskega salovca. Visoka kvaliteta izdelave 

in vgrajenih materialov. Namenjeni so za samostoj-

no ali dopolnilno ogrevanje vseh vrst objektov. ^as 

oddajanja toplote z enim kurjenjem je od 24 do 48 ur. 

Dnevna poraba pa od 10 – 25 kg polen.

Akumulacijske Injektor kaminske pe~i Nunnauuni imajo 

vgrajeno kamnito jedro, ki skrbi za dolgotrajno akumu-

lacijo toplote, ter poseben patentiran na~in izgorevanja 

dimnih plinov za max izkoristek. Pred kratkim razvit 

sistem injektorskih pe~i proizvajalca Nunnauuni je 

dobrodo{la alternativa za vse, ki si `elijo kamin na polena 

z modernim dizajnom in se ne `elijo odre~i prednostim, 

ki jih prina{a akumulacijski kamniti kamin v primerjavi z 

konvencionalnimi kaminskimi pe~mi in kamini. Injektorska 

akumulacijska kaminska pe~ u~inkovito proizvaja prijetno 

toploto va{ega doma. Ima ~isto izgorevanje in spada v 

kategorijo eko kaminov z najni`jo stopnjo trdnih delcev in 

{kodljivih spojin v dimnih plinih.  Namenjene so  samo-

stojnemu ali dopolnilnemu ogrevanju prostorov in manj{ih 

dobro izoliranih objektov, kjer s svojim ne`nim in dol-

gotrajnim oddajanjem toplote skrbijo za prijetno udobje 

bivanja. ^as oddajanja toplote z enim kurjenjem je do 24 

ur, dnevna poraba od 10 - 15 kg polen.

Kaminske pe~i in toplozra~ni kamini Deko Nunnauuni 
z akumulacijsko kamnito oblogo skrbijo za hitro in 

prijetno ogrevanje prostorov. Oddajanje toplote ~utite 

{e nekaj ur po zaklju~ku kurjenja, so odli~na izbira za 

dopolnilno ogrevanje bivalnih prostorov, na voljo je 14 

razli~nih izvedb z mo~jo 6 - 9 kW. Poraba 1,65kg/uro.

Poleg ponudbe akumulacijskih Kamnitih kaminov in 

akumulacijskih kaminskih pe~i Nunnauuni, so v na{i 

ponudbi tudi pe~i in kamini drugih proizvajalcev, kot 

so Tonwerk akumulacijske kaminske pe~i, Norsk Kleber 

kamniti kamini, KFD kaminski vlo`ki in peletni kamini 

MZ , pe~i za savno ter izdelava posebnih akumulacij-

skih raketnih pe~i po meri.

PAN-DA David Pelikan s.p. , Razstavni salon Podlipoglav 1k, 1261 Ljubljana-Dobrunje
Tel.: 031 744 592, e-po{ta: pandasp@siol.net, www.kamnitikamini.si

RE-EKO d.o.o., Pot na Tojnice 48, 1360 Vrhnika
Tel.: 01 755 12 56, e-po{ta: info@re-eko.si, www.re-eko.si

AKUMULACIJSKI KAMNITI KAMIN

Mammutti soapstone

TOPLOVODNA KAMINSKA PE^ NA PELETE EDIL
KAMIN

MITO IDRO 13kW

AKUMULACIJSKA KAMINSKA PE^

Injektor

TOPLOZRA^NA KAMINSKA PE^ NA DRVA EDIL
KAMIN

LILIA LES 8,5Kw

AKUMULACIJSKA KAMINSKA PE^

Deko

TOPLOZRA^NI KAMINSKI VLO@EK NA DRVA
EDIL KAMIN

SIDE PLUS 50X50
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-  lito`elezno-jekleno kuri{~e

-  zadnji izhod dimnih plinov fi 8 cm, notranji nastavek

-  nadzorna plo{~a na zgornji strani

-  dnevno/tedensko programiranje

-  izpih toplega zraka na prednjem delu (mo`nost

 izklju~itve)

-  `e vklju~en hidravli~ni set z zaprto raztezno poso-

do, obto~no ~rpalko in varnostnim ventilom

-  na voljo v beli, bordo ali be` keramiki.

-  elegantna elipti~na forma

-  lito`elezno kuri{~e

-  zgornji izhod dimnih plinov fi 13 cm,

 notranji nastavek

-  naravni izpih toplega zraka iz re` na zgornjem delu

-  lesena polena do 33cm (navpi~no)

-  na voljo v bordo, mareli~ni, sivi ali smetanovi 

barvi.

-  toplotno obstojno kuri{~e

-  zgornji izhod dimnih plinov fi 18 cm, zunanji nadzor

-  nastavljiv izpih, »turbo« vsesovanje zraka, »turbo« 

za olaj{anje ponovnega v`iga,

-  en izhod toplega zraka

-  kanaliziranje toplega zraka v sosednji prostor (opcija)

-  po-izgorevanje

-  kotna steklena drsna vrata (v enem kosu)

-  sistem ~i{~enja stekla.



Vgradni kamin Nordica Monoblocco 750 Piano z 

mo~jo do 13 kW bo brez te`av ogreval prostor velikosti 

do 373 m3.  Kamini NORDICA so zelo kvalitetni, kar 

potrjujejo avstrijski atesti 15a B-VG. Odlikuje jih zelo 

lep, edinstven design.

Sicer izvajamo celovito storitev, ki vsebuje: na~rt kami-

na, priklop na dimnik in dovod zraka, razvod toplega 

zraka in izdelava oboda. V ponudbi je bogata dodatna 

oprema re{etk. 

V primeru vgradnje toplovodnega kamina izvedemo 

priklju~itev pe~i na sistem centralne kurjave in izvede-

mo programiranje ter zagon.

Izvajamo tudi izgradnjo dimnikov SCHIEDEL. 

Prostostoje~i kamin Nordica America z mo~jo do 13 

kW bo brez te`av ogreval prostor velikosti do 373 m3.  

Omogo~a nam tudi kuhanje in pe~enje na tradicio-

nalni na~in. 

Kamini NORDICA so zelo kvalitetni, kar potrjujejo 

avstrijski atesti 15a B-VG. 

Odlikuje jih zelo lep, edinstven design, s {iroko paleto 

barv in materialov oboda pe~i, kjer izstopa keramika.

Sicer izvajamo celovito storitev, ki vsebuje: na~rt 

kamina, priklop na dimnik in dovod zraka.  

V primeru vgradnje toplovodnega kamina izvedemo 

priklju~itev pe~i na sistem centralne kurjave in izve-

demo programiranje ter zagon.

Izvajamo tudi izgradnjo dimnikov SCHIEDEL. 

Prostostoje~i kamin Nordica Raffaella IDRO z mo~jo 

do 18 kW bo brez te`av ogreval prostor velikosti do 

540 m3 in sanitarno vodo.  Kamini NORDICA so zelo 

kvalitetni, kar potrjujejo avstrijski atesti 15a B-VG. 

Odlikuje jih zelo lep, edinstven design, s {iroko paleto 

barv in materialov oboda pe~i, kjer izstopa keramika.

Vgradnja kamina vam omogo~a pridobitev subvencije 

EKO SKLADA.

Sicer izvajamo celovito storitev, ki vsebuje: na~rt 

postavitve kamina, priklop na dimnik in dovod zraka, 

razvod toplega zraka. 

Izvajamo tudi izgradnjo dimnikov SCHIEDEL. 

Seveda tudi priklju~imo pe~ na sistem centralne kurja-

ve in izvedemo programiranje ter zagon.

LINGSTON d.o.o., Otemna 9c, SI-3201 [martno v Ro`ni dolini 
Tel.: 031 657 269, www.ogrej.se , www.prezraci.se , www.lingston.si

KAMIN NA DRVA – TOPLOZRA^NI – ZA 
OGREVANJE PROSTOROV

NORDICA MONOBLOCCO 750 PIANO

KAMIN NA DRVA – TOPLOZRA^NI – ZA 
OGREVANJE PROSTOROV IN KUHANJE

NORDICA AMERICA 

KAMIN NA PELETE – TOPLOVODNI – ZA 
CENTRALNO OGREVANJE PROSTOROV

NORDICA RAFFAELLA IDRO 
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Podjetje LaNordica je eden od ve~jih proizvajalcev 

kaminov v Italiji. Podjetje deluje `e preko 20 let in 

zaradi stalnega razvoja in uvajanja novih tehnologi 

zagotavlja vrhunske kamine, katere odlikuje visoka 

kvaliteta in ~udovita oblika.

Kotni kaminski vlo`ek Monoblocco 800 angolo spada 

v serijo vgradnih kaminskih vlo`kov z dvi`nimi vrati. 

S svojo kotno obliko izredno lepo popestri prostor, v 

katerega je name{~en. Zaradi velikih steklenih povr{in 

in velikega kuri{~a zagotavlja pre~udovit pogled na 

plapolajo~ plamen. Z regulacijo primarnega in sekun-

darnega zraka ter dovedenim terciarnim zrakom direk-

tno v kuri{~e, lahko zelo precizno nastavimo kvaliteto 

izgorevanja in s tem optimiziramo izkoristek kamina. 

Re{etka kuri{~a je lito`elezna, za vi{ji izkoristek pa je v 

kuri{~u uporabljen ironker, kateri se sam ~isti ( ostane 

bele barve ). Na kaminski vlo`ek je mo`no namestiti 

dodaten ventilator za razpih toplega zraka, kateri 

omogo~a hitrej{e in u~inkovitej{e ogrevanje bivalnih 

prostorov ( pretok ventilatorja zna{a 800 m3/h ).

Podjetje LaNordica je eden od ve~jih proizvajalcev 

{tedilnikov na drva v Italiji. Podjetje deluje `e preko 

20 let in zaradi stalnega razvoja in uvajanja novih 

tehnologi zagotavlja vrhunske {tedilnike, katere odli-

kuje visoka kvaliteta in ~udovita oblika.

{tedilnik na drva Rosa Maiolica – ~udovita oblika in 

enostavna uporaba. Dve lastnosti, kateri sta ta {tedil-

nik spremenili v prodajni hit. Italijansko oblikovanje 

in kvaliteta uporabljenih sestavnih delov zagotavljajo 

dolgo `ivljenjsko dobo in uporabnost {tedilnika. 

{tedilnik je opremljen z regulatorjem primarnega in 

sekundarnega zraka, v kuri{~e ima doveden tercia-

ren zrak. {tedilnik omogo~a enostavno kuhanje na 

lito`elezni plo{~i in pe~enje v emajlirani pe~ici, hkrati 

pa lepo zagreje prostor, kamor je name{~en. Veliko 

steklo na vratih kuri{~a omogo~a pogled na plapo-

lajo~ plamen. Velik predal pod kuri{~em in pe~ico 

omogo~a priro~no shranjevanje razli~nih predmetov. 

Zaradi prefinjene oblike ga je mo`no umestiti v {irok 

spekter razli~nih bivalnih prostorov.

Podjetje Extraflame je eden od ve~jih proizvajalcev 

peletnih kaminov v Italiji. Podjetje deluje `e preko 

20 let in zaradi stalnega razvoja in uvajanja novih 

tehnologi zagotavlja vrhunske peletne kamine, katere 

odlikuje visoka kvaliteta in ~udovita oblika.

Za leto 2015 predstavljamo nov model peletnega kami-

na Sibilla Plus. Kamin vsebuje vse komponente, katere 

zagotavljajo delovanje brez potrebnih ve~jih posegov 

uporabnika kamina. Avtomatski v`ig in doziranje kamina 

ter vgrajena regulacija delovanja omogo~ajo nezahtevno 

uporabo ter avtonomno delovanje. Regulacija omogo~a 

nastavitev sobne temperature in ~asovno programira-

nje vklopov in izklopov kamina. Kamin Sibilla plus ima 

serijsko vgrajen dodaten ventilator za razpih toplega 

zraka, katerega izvedemo preko priklju~ka premera 80 

mm. Mo~ vgrajenega ventilatorja omogo~a, da lahko 

cev razpiha toplega zraka peljemo tudi v 6 m oddaljen 

prostor, kar zelo raz{iri uporabnost kamina, saj lahko z 

njim ogrevamo ve~ bivalnih prostorov naenkrat. Kamin 

zdru`uje lastnosti kot so vrhunska kvaliteta, odli~na 

oblika in velika mo~ ( 2,4-8,2 kW ). 

MAVI Maribor d.o.o., Novakova ulica 8, 2000 Maribor
Tel.: 02 23 50 300, e-po{ta: info@mavi.si, www.mavi.si

VGRADNI KAMIN 

LaNordica Monoblocco 800 Angolo
[TEDILNIK 

LaNordica Rosa Maiolica
PELETNI KAMIN

Extraflame Sibilla Plus
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Po definiciji naj bi bila hi{a nizkoener-
gijska takrat, ko ima potrebe po energiji za 
ogrevanje manj{e od 50 kWh/(m²a) , pasivna 
pa takrat, ko so potrebe manj{e od 15 kWh/
(m²a). V praksi je lahko celo manj kot 10 
kWh/(m²a).

Da objekt dose`e standarde nizkoener-
gijske hi{e ali pasivne hi{e, je pomembnih 
ve~ dejavnikov. Pri na~rtovanju in izvedbi 
je potrebno upo{tevati pravilno lego in ori-
entacijo ter uporabo pravih materialov. Cilj 
takega na~ina gradnje naj bi bila ~im manj{a 
poraba energije za ogrevanje in hlajenje 
objektov.

S tem moramo na ~imbolj u~inkoviti 

na~in posredno  zadostiti pogojem:

-  izrabo son~ne energije na direkten na~in 
skozi steklene povr{ine in na indirekten 
na~in preko son~nih kolektorjev za pri-
pravo sanitarne vode,

-  v ovoju zgradbe uporabiti ekolo{ko spre-
jemljive materiale za izolacijo objekta,

-  upo{tevati nacionalna na~ela trajnostne-
ga razvoja in s tem zmanj{ati negativni 
vpliv na okolje,

-  s kvalitetno izvedenim kontroliranim 
prezra~evanjem in rekuperacijo omogo~iti 
zdravo in ugodno bivanje v objektu.

Osnovni energijski vir za tovrstne objekte 
je sonce. Vendar pa moramo priznati, da 
v na{ih krajih v zimskem obdobju son~nih 
dni ni na pretek. Zato v takih dnevih, ko so 
zunanje temperature okrog 0°C ali {e ni`je, 
tudi tovrstni objekti potrebujejo dodaten vir 
energije. 

Najpogosteje je dodatni vir toplotna 
~rpalka, ki skrbi za ogrevanje objekta in 
zagotavljanje potrebne koli~ine sanitarne 
vode v hladnih dneh brez son~nega sevanja. 

Toplotne ~rpalke so sodobne, tehni~no 
izpopolnjene naprave, ki pa imajo tudi 
slabosti. Z ni`anjem temperature zunanje-
ga zraka pada tudi njihova u~inkovitost in 
se direktna poraba el. energije pove~uje. 
Njihova slabost je, da ob izpadu elektri~ne 
energije, ki v~asih lahko traja tudi en dan 
ali ve~, ne delujejo. V tej situaciji je tovrsten 
objekt lahko brez ogrevanja. 

Ena od mo`nosti je uporaba lokalnega 
ogrevala na trda goriva. Objekt ima majh-
ne, zelo pi~le toplotne potrebe, vse lokalne  
pe~i na trda goriva pa so izdelana za mo~i 

najmanj 6 kW in ve~. Taka naprava bi objekt 
spremenila v savno, saj bi bile temperature v 
prostoru ob~utno previsoke. Vendar obstaja 
odgovor in to je lon~ena pe~, oziroma MALA 

LON^ENA PE^.                      

Pod pojmom lon~ena pe~ se ve~ina 
ljudi predstavlja na obrtni{ki na~in sezidano 
grelno napravo, ki se kuri z drvmi in ogreva 
enega ali najve~ dva bivalna prostora. Pred 
o~mi se nam prika`e kme~ka izba, planinska 
ko~a ali bivalna soba z kerami~no pe~jo, ki 
prijetno ogreva prostor. Toda v resnici je 
lon~ena pe~ element, ki ponuja veliko ve~ 

Vedno ve~ novogradenj in obnov stanovanjskih objektov je 

izveden v smislu nizkoenergijskega ali celo pasivnega objekta. 

Nizkoenergijski predvsem pa pasivni objekti so  bivalne zgradbe 

katerih osnovni namen je ~im manj{a poraba energije.

Lon~ene pe~i in sodobni bivalni objekti 
Mala lon~ena pe~ - ko objekt ne 
potrebuje velike mo~i za ogrevanje

1 - Zunanji dovod zraka
2 - Kurilna vrata s steklom
3 -  Avtomatska regulacija dovoda zgorevalnega zraka
4 - Ro~na regulacija dovoda zgorevalnega zraka
5 - [amotna zgorevalna komora-Kuri{~e
6 - Vpihavanje sekundarnega dela zgorevalnega zraka
7 - Cona dodatnega zgorevanja
8 -  Prehod dimnih plinov v dimne kanale
9 - [amotni dimni kanali – dol`ine 3m
10 -  Lon~ena obloga
11 -  Priklop zgoraj
12 - Priklop zadaj

Sposobnost akumulacije toplote v {amotnih materialih omogo~a dolg ogrevalni ciklus do 12 ur.
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saj so mo`nosti izvedbe in uporabe lon~enih 
pe~i v oblikovnem in toplotno tehni~nem 
smislu izredno {iroke.

 Z uvajanjem novih bivalnih standar-
dov in s tem gradnjo objektov z manj{o 
porabo  energije se je pokazala potreba po 
individualnih ogrevalnih napravah na trda 
goriva manj{ih dimenzij in mo~i. Proizvajalci 
lon~enih pe~i smo prepoznali tr`no ni{o 
in prilagodili svoje proizvode temu delu 
tr`i{~a. Razvili smo tako imenovane »MALE 

LON^ENE PE^I«, ki imajo enake lastnosti 
kot konvencionalne izvedbe, z razliko, da 
so glede dimenzij in toplotne mo~i  manj{e.

Kje so prednosti in zakaj se 
kupci odlo~ajo za take pe~i?
Pove~uje se trend manj{ih bivalnih enot 

in nizkoenergijskih objektov, v katerih je 
poraba energije minimalna in so konven-
cionalne ogrevalne naprave na trda goriva  
enostavno  premo~ne. 

 Toplotne mo~i  od 1,2 – 3,0 kW pri 
uporabi 3 do 5 kg drv za eno kurjene, so za 
tovrstne objekte idealne.

Delovanje oziroma zgorevanje je popol-
noma neodvisno od zraka v prostoru. 
Zunanji zrak je v kuri{~e doveden direk-
tno od zunaj in ne vpliva na stanje 
prezra~evanja v objektu. Krmiljenje zgo-
revalnega zraka je lahko ro~no ali pa 
avtomatsko. V tem primeru mikroprocesor 
preko krmilne lopute krmili dovod zraka v 
kuri{~e.

Na~in oddaje toplote z ne`nim sevanjem 
kerami~nih povr{in nudi ~loveku v smislu 
zdravja, ugodja in udobja najprimernej{o 
re{itev. Ker je dele` konvekcijske oddaje 
toplote zaradi nizkih povr{inskih temperatur 
manj{i, je tudi gibanje toplega zraka po 

prostoru manj intenzivno in s tem manj{e 
dvigovanje pra{nih delcev. To dejstvo je {e 
posebno pomembno pri ljudeh z alergijami.

Sposobnost akumulacije toplote v {amo-
tnih materialih omogo~a dolg ogrevalni 
ciklus do 12 ur. To pomeni nalaganje drv 
dvakrat na dan in s tem zelo enostavno 
upravljanje.

Zaradi moderne, tehni~no dovr{ene kon-
strukcije kuri{~a in dimnih kanalov in s tem 
popolne zgorevalne tehnike je izkoristek 
pe~i zelo visok preko 85%, kar pomeni 
majhno porabo drv in s tem cenej{e ogre-
vanje in manj{e deponije. Zaradi popolnega 
zgorevanja so temperature v kuri{~u visoke, 
kar pomeni ve~jo u~inkovitost naprave in 
ugodnej{e emisije.

@ivljenska doba take pe~i je zelo dolga 
(najmanj eno generacijo), kar pomeni, da je 
investicija zelo racionalna. Dolgoro~na inve-
sticija v zanesljiv, okolju prijazen in poceni 
na~in ogrevanja.  Vzdr`evanje in upravljanje 
je preprosto. Kot energent se uporablja 

lesno biomasa, ki je ekolo{ko najugodnej{a 
pa {e najcenej{a. Kurilna vrata s steklom 
omogo~ajo vizualni stik s plamenom, ki 
~loveka privla~i in mu ponuja dodatno 
ugodje. Monta`a je hitra in ~ista.

Zelo pomemben je tudi design. Poleg 
dimenzijskih in oblikovnih posebnosti je 
pri vseh pe~eh mo`na tudi izbira glazurnih 
barv oziroma barvnih kombinacij. Ob izbiri 
razli~nih glazurnih kombinacij lahko vsak 
kupec izbere sebi primerno barvno zamisel. 
Tako dobi vsaka pe~ popolnoma individu-
alni karakter, prilagojen `eljam in potrebam 
kupca in je popolni unikat.

Pa {e nekaj je
Vsaka pe~ je okras in dekorativni ele-

ment v prostoru.  Poleg tega  je  kurjenje in 
upravljanje z lon~eno pe~jo prav posebno in 
prijetno opravilo. Posebnost je v prijetnem 
sevanju toplote skozi stene pe~i in mnogih 
funkcionalnih mo`nostih. Ogenj s kurjenje-
njem lesa prijetno ob~utimo skozi odprta 
vrata kuri{~a, ogenj ostaja vir ogrevanja od 
pradavnine pa do danes. Kurjenje nam daje 
ob~utek spro{~enosti. Predstavlja poseben 
obred, ki je enak pri vsaki od lon~enih pe~i. 
V vsakem kuri{~u je ob kurjenju  spro{~ena 
velika koli~ina energije. Ta se nalaga v {amo-
tni masi lon~ene pe~i in kasneje ve~ ur kot 
ne`na, mehka toplota seva v prostor. 

Ogrevalo deluje neodvisno od elektri~nega 
toka v hi{i ali olja v cisterni. Lon~ene pe~i 
pokrivajo potrebo po toploti na na~in kot 
so jo neko~ koristili predniki. Tako je tudi 
danes, ter bo {e dolgo po tem, ko bodo olje 
in plin `e davno pozabljeni viri. •

HROVAT JURIJ in`.stroj., 

pe~arski mojster

www.pecarstvo-hrovat.si
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Sodobni kamin je izbolj{ana 
verzija prastarega odprtega 
kuri{~a, iz katerega se je dim 
dvigal kar skozi stre{no konstruk-
cijo. Prve, dimnikom podobne 
konstrukcije, se pojavijo {ele v 14. 
stoletju, kuri{~e pa je najprej osta-
lo odprto, nato dobilo kovinska 
vrata in ~ez ~as {e sodobno, tem-
peraturno odporno steklo. Ker so 
stari kamini oddajali samo seval-
no toploto, so temu prilagodili 
tudi pohi{tvo, saj so stari fotelji z 
visokim naslonom prepre~evali, da 
bi se ljudje, kljub ognju, podhla-
dili s hrbtne strani. 

[amot in vermikulit
Oba materiala sta ognjeod-

porna in namenjena oblaganju 
kuri{~a. Za po{kodbe ognjeodpor-
ne obloge je najve~krat kriv upo-
rabnik sam, saj razpoka ali lom 
pomenita, da je nekdo poleno z 
vso silo porinil ali vrgel v kuri{~e. 
Kvalitetne pe~i imajo kuri{~e 
obdano s {amotnimi plo{~ami 
razli~nih oblik in debelin, rezervne 

kose pa ima proizvajalec vedno na 
razpolago. [amot je te`ak in trd 
material, ki je odporen na tempe-
rature preko tiso~ stopinj.

Vermikulit je podobne sestave 
kot {amot, plo{~e pa so izredno 
lahke. Lahko jih oblikujemo kar z 
ro~no `ago za les, kar s {amotni-
mi plo{~ami ni mo`no. Z vermi-
kulitom so skoraj vedno oblo`ena 
kuri{~a pe~i nì jega cenovnega 
razreda. Zaradi tega je izdelek 
veliko la j̀i, vendar tudi manj 
odporen. Po nekaj sezonah upo-
rabe potrebujemo novo oblogo, ki 
pa je prodajalci praviloma nimajo 
na zalogi. Kupci se lahko re{ijo 
z naro~ilom plo{~ pri edinem 
proizvajalcu v Sloveniji (podjetje 
Mineralka iz Cerknice). 

Tesnila in steklo    
Negorljiva tesnila so zelo 

pomemben del, saj omogo~ajo, 
da zrak struja skozi pe~ po pred-
videnih poteh in ne mimo njih. 
Najpomembnej{e je tesnilo v vra-
tih, ki ga je potrebno menjati po 

nekaj letih uporabe. Pri cenej{ih 
izvedbah se vrata od vro~ine rada 
ukrivijo, posledica je netesnost in 
slab{e zgorevanje. V na{ih trgo-
vinah je izbor tesnilnih vrvic bolj 
skromen, zato si lahko pomaga-
mo z nakupom preko spleta.  

Po izku{njah serviserjev so 
po{kodbe stekel najpogostej{e 
okrog novega leta. Steklo lahko 
po~i samo zaradi udarca ali sun-
kovitega zapiranja vratc, kljub 
temu, da je poleno predolgo. 
Drugi vzroki niso mo`ni, saj steklo 
brez {kode zdr ì tudi polivanje 
s hladno vodo, kadar je najbolj 
vro~e.

Vse opisane posege ali 
zamenjavo delov lahko izvede 
povpre~no spreten lastnik popol-
noma sam. Prednost slab{ih 
kaminskih pe~i je nizka cena, 
dra j̀ih in bolj{ih pa to, da ve~ine 
opisanih posegov ne bo potrebno 
narediti niti po ve~letni uporabi. •

Simon Tihec

Kaminska pe~ in vzdr`evanje
Razli~na tesnila lahko najdemo in naro~imo 

tudi na spletu

Najpogostej{a razporeditev plo{~ v nizko-

cenovnem sobnem kaminu

Renomirani proizvajalci imajo rezervne dele 

vedno na zalogi

Re{etk v kuri{~u obi~ajno ni potrebno nikoli 

menjati
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Redno ~i{~enje koristi
^i{~enje kotla in dimnika je neprijetno delo, 

ki tudi nekaj stane, vendar pa je tudi koristno. 
S ~i{~enjem izbolj{amo po`arno varnost ter 
zmanj{amo porabo kuriva, saj o~i{~ena kuril-
na naprava deluje bolje. Milimeter debela 
plast saj v kuri{~u zmanj{a u~inkovitost kotla 
do 6%, za toliko pa se ob istem u~inku 
pove~a poraba. Po ~i{~enju ima zrak za 
zgorevanje neoviran dostop do kuriva in v 
dimnik, nevarnost zastrupitve ljudi z oglji-
kovim monoksidom (CO) pa se zmanj{a. Ta 
zastrupitev spada med najpogostej{e nena-
merne zastrupitve s smrtnim izidom, na leto 
zaradi tega pri nas umre povpre~no 5 ljudi. ̂ e 
je stavba zaradi vgradnje novih oken zatesnje-
na, je potrebno naknadno omogo~iti dostop 
zraka za zgorevanje do kurilne naprave z 
odpiranjem oken ali po posebnem dovodu.

Urejena kotlovnica in podstreha
Varno delovanje kurilne naprave je pove-

zano tudi z urejenim prostorom okrog nje. 
Preventivno in samoza{~itno delovanje je 
bolj{e od vsakega zavarovanja ali {tevilke 
gasilcev, ki jo znamo na pamet. Na podstre-
ho in v okolico dimnika zato ne odlagamo 
nepotrebne krame, dostop do dimni{kih 
vratc naj bo neoviran. Za kurjenje uporablja-
mo samo dovoljene energente, odpadkov, 
plastike, odrezkov iveric ali kemijsko obde-
lanega lesa ne kurimo. Za ~i{~enje notra-
njih povr{in kurilnih naprav ni priporo~ena 
uporaba dodatka gorivu. Slednji zni`uje 
v`igalno temperaturo saj, to pa je lahko 
vzrok za nastanek po`ara v dimniku.

Dimni{ki po`ar in posledice
^e je zgorevanje pravilno, vi{ina in 

temperatura sten dimnika pa zadostna, 
bo tvorjenje saj in oblog na notranjih 
povr{inah zanemarljivo. ^e ti pogoji niso 
izpolnjeni, lahko obloge zama{ijo dimnik 
in {e poslab{ajo pogoje za zgorevanje. 
Ena od metod za ~i{~enje dimne cevi 
je kontroliran v`ig saj v njem. Pri tem 
obloge zgorijo in odpadejo, dimnik pa je 
nato zelo enostavno o~istiti. Ta poseg pa 
lahko povzro~i po{kodbe dimni{kih sten, 
zaradi izbruha isker in plamena na vrhu 
dimnika pa tudi po`ar, zato tak pristop 
odsvetujejo. 

^e pa pride do samov`iga, najprej 
zasli{imo karakteristi~no bobnenje, ki posta-
ja vedno glasnej{e. Plamen skozi pe~ pote-
gne dodatne koli~ine zraka, iz dimnika se 
najprej vali gost ~rn dim, na vrhu pa se 
pojavijo plameni in iskre. Dogodek je kar 

zastra{ujo~, saj dimnik v tem trenutku delu-
je podobno kot reaktivni motor, vse skupaj 
pa traja nekaj minut. ^e je dimnik kvaliteten 
in dobro zgrajen, bodo saje zgorele brez 
posledic. ^e pa je sistem starej{e izvedbe, je 
potrebno ves ~as z otipavanjem kontrolirati 
vso povr{ino stene v kateri je dimnik, od 
kleti do podstre{ja, s ~imer ugotavljamo 
pregrevanje in opazimo morebitne razpoke. 
Po takem dogodku je potrebno naslednji 
dan dimnik o~istiti in pregledati, morebi-
tne po{kodbe pa odpraviti pred ponovnim 
kurjenjem. 

Ne glede na to, kako zastra{ujo~ je 
lahko dimni{ki po`ar, bolj nevarne od 
njega so po{kodbe dimnika, ki so posledi-
ca dolgoletnih vremenskih vplivov. Malta 
med zidaki z leti postane porozna, vpija 
vodo, ki nato v kombinaciji s toploto 
dimnih plinov povzro~a razpadanje sestav-
nih delov. Propadanje dimnika poteka od 
zgoraj navzdol, poleg zidarskih popravil pa 
je naju~inkovitej{e vstavljanje nove dimne 
cevi iz nerjave~e in ognjeodporne plo~evine 
ali gradnja sodobnega dimnika od temelja 
navzgor. •

Tihec

Nevaren dimni{ki po`ar

Lani je bilo v Sloveniji 335 

dimni{kih po`arov, ki so nasta-

li zaradi v`iga saj, iskrenja in 

neustreznega stanja dimni{kih 

naprav. [tevilo rahlo pada, saj je 

najmanj{e v preteklih petih letih.

Dimni{ki po`ar je vedno nevaren in zastra{ujo~

S sajami zasuta dimni{ka vratca po po`aru

Popravilo dimnika lahko izvedemo z vlaganjem nerjavnih cevi Varianta z vstavljanjam kerami~nih cevi z inox objemkami



Ali menite, da 
so emisije v Sloveniji 
pri malih in srednjih 
kurilnih napravah 
primerno nadzoro-
vane?

Emisije malih 
kurilnih naprav, ~e se 

omejimo na teko~a ali 
plinasta goriva,  so v Sloveniji dobro nad-
zorovane.  Podvr`ene so rednim letnim 
pregledom dimnikarskih slu`b koncesio-
narjev. Vesten uporabnik opravi redni letni 
servis in ob tem serviser preveri izpuste in 
izkoristek kurilne naprave, ter po potrebi 
kotel ustrezno nastavi. Kljub rednemu 
nadzoru pa je nemogo~e zagotavljati, 
da bi vse kurilne naprave vedno delovale 
skladno z emisijskimi normami po uredbi. 

[tevilo malih kurilnih naprav – kotlov na 
les je v zadnjih letih izredno naraslo - jih 
je okoli 40%. @al sistematski nadzor nad 
emisijami za te naprave s strani dimnikarskih 
slu`b zaradi predpisov za zdaj {e ne poteka. 
Predvsem so pri teh kuri{~ih problemati~ne 
emisije pra{nih delcev. Uporabniki se `al 
pogosto odlo~ajo za poceni in tehnolo{ko 
neustrezne naprave. Kotel na polena je 
lahko popolnoma avtomatiziran s proce-
sorsko kontroliranim zgorevanjem, cenej{i 
pa z ro~nim dodajanjem goriva, brez nad-
zora zgorevanja. Pri teh sistemih je izre-
dno pomembna osve{~enost uporabnika, 
glede kurjenja. Monter bi moral ob vgradnji 
kotla na les opraviti ustrezne meritve emi-
sij in izdati poro~ilo uporabniku.  Najve~ 
onesna`ujejo uporabniki zastarelih kotlov 
na les z ro~nim nalaganjem in brez zalo-
govnika toplote, ki povrh vsega kurijo {e 
nedovoljene materiale.  

Kdo je poobla{~en za nadzor emisij?
Za nadzor emisij so poobla{~ene dimni-

karske slu`be - koncesionarji. Vendar pa s 
spremembo Zakona o varstvu okolja iz 
leta 2013  sedanja ureditev izvajanja 
dimnikarskih storitev ostaja samo {e do 
konca leta 2015. Tako se {ele sedaj, pet 
minut pred dvanajsto, pripravlja novi 
Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDS)- tre-
nutno je ta v fazi predloga. 

 
Kaj konkretno Zakon o dimnikar-

skih storitvah pomeni v praksi? 
Po predlogu novega ZDS naj bi name-

sto koncesij prvi~ uvedli licence za izva-
janje dimnikarske dejavnosti, ki bi jih 
podeljevale Upravne enote na osnovi 
dokazovanja izpolnjenih pogojev za njeno 
pridobitev.  Novost novega zakona je 
tudi ta, da bo uporabnik moral sam 
izbrati licenciranega dimnikarja in z njim 
skleniti pogodbo (prvi~ najpozneje do 
31.12.2016), v ~asu izven kurilne sezone 
pa bo mo`en tudi prehod k drugemu. 
Predlog ZDS prena{a obvezo in skrb za 
opravljene dimnikarske storitve izklju~no 
na uporabnika in predvideva tudi sankcije. 

Nadzor nad tem, ali ima posamezen upo-
rabnik kurilne naprave opravljene dimnikar-
ske storitve in s tem tudi meritve emisij, tako 
ne bodo ve~ opravljale dimnikarske slu`be, 
ampak  Ministrstvo za okolje s pomo~jo 
in{pekcijskih slu`b in ra~unalni{kega registra 
za vodenje evidenc malih kurilnih naprav, 
imenovan Evidim. 

Register sicer `e deluje, vendar bodo 
potrebne posodobitve in tudi vztraj-
no a`uriranje baze uporabnikov malih 
kurilnih naprav, saj manjka {e kar zaje-
ten dele`, od ve~ kot 400.000 le teh. 

Licencirani dimnikar bo teko~e poro~al v 
register Evidim podatke o kurilnih napra-
vah, uporabnikih, spremembah, opravlje-
nih storitvah in izmerjenih emisijah. Pri 
opravljanju dimnikarske slu`be je izpo-
stavljena tudi komponenta energetske-
ga svetovanja uporabnikom. Z ustreznim 
nadzorom,  oskrbo in upravljanjem malih 
kurilnih naprav, se kon~nemu uporabniku 
zmanj{ajo izdatki za gorivo in pove~a 
varnost obratovanja. Uvaja se tudi nadzor 
in meritve emisij pri malih kuri{~ih na 
trdna goriva. Glede na to, da novi zakon 
{e ni sprejet in je ~asa do 31.12. malo, se 
upravi~eno pojavlja dilema ali ne bo osta-
lo po starem vsaj {e leto ali ve~. 

 
Kaj obsega va{a ponudba in komu 

je namenjena?
Na{o merilno tehniko - analizatorje 

dimnih  plinov -  nudimo  stroki, kot so 
monterji in dimnikarji. Na{ program obse-
ga prenosne analizatorje dimnih plinov, 
merilnike skupnega prahu po poenosta-
vljeni gravimetri~ni metodi, stacionarne 
merilnike za dolgotrajne meritve emisij 
dimnih plinov in regulacijo procesov zgo-
revanja. •

Zvone Vrhovec, MRU d.o.o.

      Imate kak{en prakti~en nasvet 
za uporabnike kotlov? So va{i 
analizatorji primerni za doma~o 
uporabo?
^e gre za analizator dimnih plinov, 

ta ni namenjen za doma~o uporabo, 

saj je stro{ek nakupa prevelik, poleg 

tega pa uporaba zahteva dolo~ena 

znanja. Za nastavitev kurilne napra-

ve pokli~imo usposobljeno servisno 

slu`bo. Mogo~e samo majhen nasvet:  

~esto se nepravilno delovanje kuril-

ne naprave oziroma potreba po 

servisu/~i{~enju manifestira tako, da 

poraste temperatura dimnih plinov 

nad obi~ajno. To lahko zelo enostavno 

kontroliramo, ~e v merilno odprtino 

vstavimo termometer za dimne pline 

(analogni, do 500°C) in spremljamo 

temp.. Stro{ek termometra je 20 - 30 

EUR. O mo`nosti in na~inu namesti-

tve se posvetujete z dimnikarjem oz. 

serviserjem, saj namestitev ni vedno 

dopustna. Uporabnikom kuri{~ (drva, 

plin,...), ki zajemajo zrak iz prostora, 

pa obvezno priporo~am da namestite 

detektor za ogljikov monoksid. 

O spremembah na podro~ju zakonodaje glede emi-

sij, ki jih povzro~ajo male in srednje kurilne napra-

ve smo se pogovarjali z g. Vrhovec iz podjetja MRU 

d.o.o., ki se s ukvarja z merilno tehniko za ta namen, 

`e 20 let. Podal nam je zanimive odgovore.

Temna plat Temna plat 
ogrevanja pozimiogrevanja pozimi
Temna plat 
ogrevanja pozimi

 Jo`ica Ekart, urednica 

revije Var~ujem z energijo


